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�� 1/3” Sony Super HAD kleuren CCD sensor 
�� 30G vibratiebestendig! 
�� IP69K: bestand tegen hoge druk reiniging
�� Compacte Afmetingen : 69 x 61 x 60 mm
�� Elektronisch auto iriscontrole (BLC) 

�� Auto Wit Balans (AWB) 
�� Automatische lensverwarming
�� Licht: zonder IR  0,1 Lux  met IR : 0.001 Lux
�� Ingebouwde Waterdichte microfoon 

�� 420 TV lijnen
�� Openingshoek lens: 130° diagonaal  
�� Waterdichte stekker verbindingsstukken 
�� Roestvrijstalen montagebeugel
�� Vuilafstotend ASAHI lens glas	  
�� Temperatuurbereik: -50°C ... +85°C 

�� Normen : 
�� CE - E
�� SAE-J1455
�� ISO5006
�� ISO9001:2008

De CMT 77-HD camera is 100% stof-waterdicht, IP69K en is vibratiebestendig tot 30G!  
Heeft ook IR-led’s, lensverwarming én een waterdichte microfoon.  
U zal wellicht geen ander systeem vinden met al deze specificaties. 

De Comatra systemen zijn werkelijk uniek. 

“The CMT77-HD, a Heavy-Duty camera you can rely on !”


