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�� Monitor a colores TFT-LCD de 7”
�� Soporta vibraciones de hasta 20G
�� Protección IP65 del agua y al polvo + Audio
�� Línea de acercamiento auto ajustable
�� Conectores impermeables 

�� Admite hasta 4 cámaras, 5 con entrada A/V
�� Sistema de visión en display de 1,2,3 o 4 
�� NTSC / PAL AUTO
�� Voltaje de Operación: 10V - 32V 

�� Brillo: 500 cd/m² + regulador automático
�� Cuatro desencadenantes: elección automática
�� Soportes de montaje de alta resistencia
�� Vista Normal / Espejo para cada cámara
�� Botones con LED de iluminación de fondo auto
�� °C de funcionamiento : -30°C ... +85°C 

�� Normas : 
�� CE - E
�� SAE-J1455
�� ISO5006
�� ISO9001:2008

El monitor  CMT 704Q-HD  de alta definición permite visualizar hasta cuatro cámaras en 
una sola imagen. Es 100% estanco al polvo y el cuerpo resistente al agua; diseñado para 

soportar las vibraciones continuas de hasta 20G. 
Se ha desempeñado muy bien en el rally del desierto de África 2010 Eco;  e incluso soporta 

los inviernos en Siberia.

“The CMT704Q-HD, is the most Heavy-Duty Quad monitor, period !”

Comatra Monitor 7” CMT704Q-HD


